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Em Portugal Continental, os recursos em energia eolica superam 0s recursos
conhecidos em energia hidrica mas s6 poderao ser competitivamente explorados e
tornar-se em importantes geradores de emprego qualificado se o sector for integrado
numa politica energética exigente, estavel e transparente, e resistir a transformar-se
em mais um negocio propulsionado por subsidios directos e favores ocultos.

Em Setembro de 2005, segundo dados da Direc¢do Geral de Geologia e Energia
(DGGE), encontravam-se licenciados 2394 megawats (MW) de potencia edlica ,
estando em efectivo funcionamento 93 parques , com 610 aerogeradores cuja potencia
média era de 1,5 MW representando uma potencia total instalada de 905 MW

Em Espanha, s6 no ano de 2004 foram instalados 2065 MW !. Em Espanha, que
praticamente despertou para a energia edlica em 1997 (com o estabelecimento de um
regime especial de aquisi¢do de energia eléctrica de origem edlica, ndo muito
diferente do E4 promulgado pelo governo Guterres) , o sector envolve actualmente
mais de 500 empresas, 150 fabricas e cerca de 30.000 empregos, sendo a quase
totalidade do equipamento concebido e fabricado em Espanha, a qual detém neste
momento cerca de 20% do mercado mundial do sector, com duas empresas (Gamesa e
Ecotecnia ) entre os 10 maiores fabricantes mundiais.

Em Agosto passado o governo portugués langou um concurso publico para a
atribuicdo de 1500 MW, com a anunciada inteng@o de promover a energia eolica, criar
um cluster industrial no sector e cumprir as metas a que se comprometeu no protocolo
de Quioto. O prazo do concurso termina em 30 de Janeiro de 2006. Devera também
ser langado um novo concurso para a atribui¢do de mais 200 MW com a anunciada
finalidade de se «destinar a pequenos produtores com o objectivo de garantir a
equidade regionaly (Diario Digital/Lusa, 31/08/2005). Com um valor médio de 1,2
milhdes de euros por MW, estdo em causa investimentos proximos dos 2000 milhdes
de euros. Tendo em conta os MW ja licenciados mas ainda ndo instalados o valor sobe
para os 3800 milhdes estimados pelo governo.

E dificil perceber o que, no entendimento do governo, significa a equidade regional
tendo em conta que a maior percentagem de producdo de energia eléctrica a partir de
fontes de energia renovaveis esta concentrada no distrito de Braganca, que ¢ também
o distrito com um dos menores rendimentos por habitante ¢ uma das mais baixas
taxas de electrificagdo rural. E evidente que a equidade regional se ndo alcanga com
os tais 200 MW ( se vierem a ser atribuidos) mas sim com a participagdo activa de
municipios e associacdes de (pequenos) proprietarios rurais para os quais a energia
eolica podera vir a ser a maior fonte de rendimento se os seus legitimos direitos forem
devidamente acautelados.

Independentemente das observacdes anteriores, a utilizacdo em larga escala da
energia eodlica na produgdo de electricidade s6 podera ser bem sucedida tendo em
conta alguns factores determinantes, uns de natureza técnica e outros de natureza
ambiental e social. Socialmente, ndo pode repetir-se o erro da florestagdo dos baldios



nos tempos do Estado Novo, em que as populagdes locais foram alienadas do
processo e em muitos casos espoliadas de legitimos interesses. Em termos ambientais,
embora ndo transigindo com purismos conservacionistas deslocados, ou burocracias
imobilistas em seu nome, ndo pode também aceitar-se que os acromotores proliferem
a esmo e sem regras, ao estilo dos promotores imobiliarios que face a morte da
galinha dos ovos de ouro migram prontamente ¢ sem escrupulos para outros locais ou
negbcios. Na verdade, pode e deve promover-se a localizagdo e concentracdo de
parques eolicos em zonas previamente identificadas, pois a produgdo edlica num
local, embora dependa do regime de ventos, depende, e muito, do tipo de solucdes
técnicas adoptadas.. Por exemplo, aumentando a altura do eixo da turbina, a potencia
disponivel aumenta, tal como pode aumentar a producdo do parque mesmo
diminuindo o niimero de unidades. Ha 10 anos, a potencia tipica era de 0,5 MW.
Hoje, a média instalada em Portugal é de 1,5 MW, tendo ja entrado no mercado
mundial unidades de 5 MW. Por outro lado, ndo é imprescindivel que se ocupem as
cumeadas dos montes. A prova evidente € a crescente importdncia que ¢ dada a
exploracdo offshore. Em Portugal, por agora, escolheu-se apenas o que parecia
evidente, mas que por vezes o nao ¢, como alguns promotores ja descobriram.

Outra questdo relevante ¢ a variabilidade intrinseca da producdo edlica, devido a
variagdo diaria e sazonal da velocidade do vento. Na verdade a sua previsibilidade ¢
muito superior a que muitos lhe atribuem, mesmo entre alguns supostos especialistas.
A previsibilidade da produgdo eolica tem grande valor econémico porque a satisfagao
dos consumos obriga a recorrer a outras fontes se a producdo edlica cai, e tal
produgdo € tanto mais cara quanto menor o tempo de aviso, podendo mesmo ndo ser
possivel, o que implica o corte no abastecimento. Quanto maior for a percentagem de
energia eléctrica de origem edlica mais importante € este factor , o qual € por vezes
decisivo na fixacdo do limite admissivel de producdo edlica e uma importante
condicionante do seu real valor econdomico. Esta limitacdo estd hoje claramente
atenuada utilizando os métodos mais avangados de previsdo meteorologica, como o
leitor pode julgar por si proprio consultando o site http://meteo.ist.utl.pt quanto a
previsao para Portugal e 0 site da REN (
http://www.ren.pt/sections/exploracao/dpe/default.asp ) que utiliza tal tipo de dados
particularizados para os locais e caracteristicas dos parques para prever a sua
producdo com a antecedéncia necessaria para o correcto funcionamento da rede
eléctrica nacional. Embora existam instalados 975 MW, actualmente s6 275 MW tém
telemedida com a REN, o que afecta seriamente a qualidade da previsdo da
electricidade produzida, com reflexos directos no custo final do kwh no consumidor.
E por isso que exigir a telemedida ou pelo menos a informagio atempada e por
parque dos aerogeradores em produgdo deveria ser uma exigéncia legal incontornavel.
Prever com 2~3 dias de antecedéncia a produgdo eolica hora a hora ¢ seguro, embora
0 ndo seja com muito mais antecedéncia no momento actual. Em contrapartida, a
producao anual tem valores muito regulares e a sua previsibilidade ¢ muito superior a
da producdo de electricidade de origem hidrica. Considerando o niimero de horas que
0 equipamento teria de funcionar a potencia nominal para que a mesma electricidade
anual fosse produzida, a diferenca entre 0 maximo e o minimo foi de 2000 horas para
a grande hidrica e apenas de 300 para a edlica, tomando como referencia os ultimos
10 anos e dados da DGGE..

Eolica e hidrica sdo complementares sob multiplos aspectos e Portugal dispde de
condi¢des naturais privilegiadas para beneficiar dessa complementaridade. Se
considerassemos agora a producdo de electricidade de origem térmica, concluiriamos




que ela sera indispensavel, por razdes puramente economicas, como forma de superar
desajustamentos na escala de 2~3 dias entre a produgdo renovavel e o consumo.

Em sintese, diriamos que € t3o indispensavel o maximo aproveitamento da energia
edlica na producdo de electricidade como ¢ fundamental o perfeito entendimento dos
factores de natureza técnica e social que ditardo o seu sucesso ou o seu fracasso
econdémico.
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